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1. Wir bauen die LED-Platinen (zuerst hinten):

t Flachbandltg

Fahrtrichtung

LED . - LED

gelb @ A O - : ' ) " @e o ® e

LED 0 iy : @(’ LED

rot . i J rot
Alle R 220 Ohm

ACHTUNG: Die eckigen Lotpads sind die Anoden der LEDs

Alle LEDs werden auf der Leiterbahnseite montiert!!
Die Widerstdnde und der Wannenstecker auf der Bestiickungsseite.

alle Widerstande 220 Ohm.
rot — rot — braun bei Kohleschicht oder

rot — rot — schwarz — schwarz bei Metallschicht

So sollte es dann aussehen:

WWW.ebg-Vaterstetten.de Arb_2019 1_04 V6 Seite: 1




4 DARC D
W- ' Ortsverband CO1 nén ) ) ) ) EBG Vaterstetten
oo Gon e VatErstetten //DAR/C

Die Seite der Vaterstettener EBG
Deutscher Amateur-Radio-Chub eV,
Bundesvertand fir Deutschiand

te
pvertand fir Amateurfunk in Deutschia

Der Schaltplan:
Blinker
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—l R :
R7 “LED
links 02
—{ 1 2
aﬂa 'VU?DI
Rucklicht
1 = 2
Alle R 3 4
220 Ohm 5 46 5
CONN_Q2X03
Riicklicht
1 03 2
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R ZLED
rechts
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E 1 2
R10 'WH
Blinker

2. Die Platine fiir vorne:

Flachbandltg Fahrtrichtung

G LED

Alle R 220 Ohm

ACHTUNG: Die eckigen Lotpads sind die Kathodender LEDs

Die restlichen Lotaugen brauchen wir spéter fiir die Ultraschall-Sensoren
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Deutscher Amateur-Radio-Chub eV,
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Das sieht dann so aus:

3. Stecker am Flachbandkabel.

Fahrungsnase |
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Dreiecksmarkierung

am Stecker = Pin 1
6 pol.

Quetschstecker

Zur Licht- . 18 cm SD
platine hinten Pin 6
bleibt frei

0N e

Zur Licht- Pin1l
platinevorn  hleibt frei
20cm @

10 pol.
6 pol. Quetschstecker
Quetschstecker

Zum Anschluss der beiden LED-Platinen dient ein 10 poliger Quetsch-
verbinder mit 10 poligem Flachbandkabel. Das Flachbandkabel wird in der
Mitte geteilt. Die Leitungen 1 bis 5 fuhren zum 6 poligen Quetschverbinder
fur die Platine hinten (kirzere Leitung), die Leitungen 6 bis 10 zum 6 poligen
Quetsch-verbinder fur die vordere Platine (langere Leitung).

Und so ist die Pinbelegung. Die Seite mit der Leitung 1 ist am Stecker mit
einem Dreieck markiert.

1 $ 2
: ’
J—93 4
—
5 8
o ’
| —i-97 8
-

1
10 o
Flachkabelanschluss
an Pfostenstecker
(von oben)
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Das Zusammenpressen der beiden Steckerteile geht am Besten mit einer
speziellen Zange (oder auch mit dem Schraubstock). Vor Einrasten der
Zugentlastung sieht es dann so aus (leider haben wir kein so schoénes,

farbiges Kabel):

Fertig montiert:

(i
|

Pfostenstecker mit

aufgesteckter Zugentlastung
(Seitenansicht)
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Bundesverband fir Amaseurtuni in Deutschiand

4. Wenn wir alles richtig gemacht haben, sind die LEDs so auf den
10 poligen Stecker verdrahtet:

vorn '

obcé@@
“w® @ ©® 0o

BL, .' RL, +5V RL,
|
| hinten
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